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3.1. Répartition de la température a une vitesse de  vent de
4m/s

Les calculs suivants ont été réalisés dans une serre avec une largeur de chapelle de 4,8m.

Figure 3
Répartition de la température dans un systeme avec chassis a ouverture dos au vent pour
une dimension de chapelle de 4,8m.

En cas de chassis a ouverture dos au vent, les premiers chassis créent un courant dair, si
bien que la température de ce c6té de la serre reste basse. L'air quitte ensuite la serre au
travers de chassis situés plus loin dans la serre. La température a proximité des cultures
varie entre 20 et 23,4C. La courbe de température reproduite dans la figure ci-dessus
n'est pas stable. La localisation de I'air chaud dans la serre change en permanence de
place pendant le calcul. Un systéme de chassis a ouverture dos au vent est moins stable
gu’un chassis a ouverture contre le vent.



Figure 4
Répartition de la température dans une serre avec chassis a ouverture contre le vent pour
une largeur de chapelle de 4,8m.

La figure ci-dessus reproduit le cas de figure d'un systéme avec chassis a ouverture contre
le vent. Ce type de ventilation produit une répartition plus uniforme de la température dans
la serre.

Figure 5
Répartition de la température dans une serre avec chassis a ouverture dos au vent lorsque

les chassis sont complétement ouverts.

N

Dans le cas de chéssis a ouverture dos au vent, le fait d'ouvrir amplement les chassis
n‘améliore que trés légerement la répartition de la température si I'on observe la
température maximale.



Figure 6
Répartition de la température dans une serre avec chassis a ouverture contre le vent

lorsque les chéssis sont ouverts amplement.

La température maximale baisse de 0,5K lorsque les chassis sont amplement ouverts dans
une serre a ouverture contre le vent.

Figure 7
Répartition de la température avec systéme d’ouverture alternée des chassis.

La direction du vent dans les deux figures précédentes est de gauche a droite. Le systeme
d’'ouverture alternée des chéassis n'a aucun impact positif sur la ventilation et la répartition
de la température dans la serre, lorsque I'on compare celles-ci a une ventilation a un
versant. Une partie de la serre reste relativement froide et I'autre chaude.



Figure 8
Répartition de la température dans un systeme d’ouverture alternée et plus ample des

chassis.

Lorsque l'on fait varier I'ouverture des chassis, le calcul est stable, ce qui implique une
ventilation stable. Dans cette situation, le fait d’ouvrir les chassis plus amplement a ici un
impact considérable sur la température maximale qui est calculée dans la serre.

Figure 9
Répartition de la température dans la serre cabrio avec une direction du vent de gauche a

droite.

Du point de vue de la répartition de la température, la serre cabrio ressemble le plus au
systéme avec chassis a ouverture contre le vent. Comme escompté, c'est dans cette serre
que I'on obtient la température maximale la plus basse.



Figure 10
Chéssis a ouverture dos au vent avec une largeur de chapelle de 9,6m.

La chapelle de plus grande dimension implique que I'angle de la serre ou I'on observe la
température la plus élevée est moins bien ventilé que dans la serre avec une chapelle de

4,8m de largeur.

Figure 11
Chassis a ouverture contre le vent avec une largeur de chapelle de 9,6m.

Ce qui surprend c’est que le chassis a ouverture dos au vent ventile davantage que celui a
ouverture contre le vent, tandis que la température la plus élevée est relevée dans la serre a
ouverture dos au vent, ce qui n’était pas le cas de la précédente serre.



Figure 12
Ventilation aux deux versants avec une largeur de chapelle de 9,6m.

Si les deux ouvertures de ventilation sont ouvertes, la ventilation est stable. Ce qui surprend
c’est que la température la plus élevée dans la configuration avec deux versants ouverts est
supérieure a celle relevée dans la configuration avec une seule ouverture contre le vent.

Figure 13
Chassis a ouverture dos au vent avec une poutre en treillis de 12,8m de long.



Figure 14
Chassis a ouverture contre le vent dans une serre avec une poutre en treillis de 12,8m de
long.

Figure 15
Systeme de ventilation par ouverture alternée des chassis dans une serre avec une poutre
en treillis de 12,8m de long.



Tableau 1

La température maximale, la température moyenne et le taux de renouvellement d’air pour
les différents cas de figure a une vitesse du vent de 4m/s

Taux de renouvellement

T°maximum T°moyenne 1
d’air h
Contre le vent 4,8m 24,8 21,9 15,9
Contre le vent grand ouvert 4,8m 24,3 21,6 19,6
Dos au vent 4,8m 23,4 21,1 30,1
Dos au vent grand ouvert 4,8m 23,3 20,8 40,0
Ouverture alternée 4,8m 26,6 22,5 10,7
Ouverture alternée plus ample 4,8m 24,2 21,4 22,9
Serre cabrio 4,8m 22,6 20,8 42,1
Contre le vent 9,6m 24,0 21,5 20,6
Dos au vent 9,6m 25,1 21 30
Deux versants 9,6m 24,6 21,6 20,6
Contre le vent 12,8m 24,4 21,5 18,1
Dos au vent 12,8m 24,4 21,5 19,7
Ouverture alternée 12,8m 23,8 21,2 23,6

Etonnamment, la poutre en treillis de 12,8m de long avec deux chapelles et une ventilation

a un seul versant a un taux de renouvellement d’air pratiquement identique a celui d’'un cas
de figure avec ouverture contre le vent et dos au vent. La différence entre la ventilation a un
seul versant avec largeur de chapelle de 4,8m ou de 9,6m ou de 12,8m pour une ventilation
contre le vent est minime en terme de taux de renouvellement d’air

3.2. Sans vent
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Tableau 2

La température maximale, la température moyenne et le taux de renouvellement d’air pour
les différents cas de figure sans vent

Taux de renouvellement

T°maximum T°moyenne Pt [

4.8m 27,2 23,3 9,1
Amplitude large 4,8 m 25,5 22,4 12,6
Ouverture alternée 4,8m0 25,8 23,1 10,0
Ouverture alternée plus ample 4,8m 247 21,6 18,1
Serre cabrio 4,8m 23,6 21,2 26,7
9,6m 25,8 22,5 11,6
Deux versants 9,6m 24,6 22,0 15,9
Un seul versant 12,8m 25,7 22,0 14,7
Ouverture alternée 12,8m 25,8 22,7 10,3
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